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NOVALIEest une société francaise spécialisé
dans la fabrication de systeme époxy pour le
marché de la rénovation et de la construction
(BTP).

N

NOWVALIEe

Notre offre produit :

Les systemes NOVALE se
veulent innovants, sans
solvant, sans odeur,
QDRODBSTDTW CD
K“DMUHQNMMDL DMS

Nos produits sont élaborés a partir de
résines issues du monde des composites.

Notre différence:

NOVALIE a pour mission de
proposer unenouvelle chimie
dans lesecteur BTP.

1 La qualité professionnelle a
service
du plus grand nombre,

T[ QLYY 2@ GA2Y
de produits écologiques
abase de résines époxy,

1 Le prix.




PREPARATION DU SUPPORT

Cette étape est essentielle pour la réussite de votre projet ; ellE @BHKHS D K Y2 @l
améliore le rendu final et condtionne la longévité du systeme.

Les supports seront conformes au DTU 59/3.

Vérifier soigneusement tous ces points

0 Attendre au moins 40 jours de séchage pour les bétons neufs.
0 Dans le cas de taches de graisses, appliquer un dégraissant.

0 Quel que soit le type de support, utiliser un dérochant...

1 QCO@Q@SHNM RTHU@GMS K@ MNSHBD C¥%DL OKN/
(laisser agir 10 mn, brossertien rincer, laisser sécher)

[ Dans le cas de fissures de plus de 0.2mm, cellesCi doivent étre ouvertes et rebouchées
C K¥-2Z@HCD CD MNSQD BNTKHR CD EHRRTQDQq

[ Si possible, poncer le support (pour favoriser une accroche meécanique).

0 Quel que soit le type de support, il doit étre propre, débarrassé de tous dépdts, déchets,
traces de peintures, pellicak de platre ou laitance et sec

Test de séchage . étendre une bache plastique une nuit sur le support,
RZHK X @ OQCRDMBD C¥AREHS ROQR KRRDBA ¢tB GD u

[ Bien aspirer le support.

Derniére recommandation

A Selon le support, le type de primaire a appliquer différe :
Support trés poreuxY utiliser NOVAFIX
Support poreuxY utiliser NOVAPRIM

Support ferméY utiliser NOVAPRIM PLY)



NOUAPRO DEROCH

Produit acide dérochant

Présentation

NOVAPRO DEROCBIRS TM OQNCTHS @BHCDq *K M¥%DRS
SNWHPTDRg $DODMC@MS HK DRS QDBNLL@MCE PT
de gants ménagers en caoutchouau en plastiqueles récipients servant a la dilution ne
doivent pas étre en métal ou galvanisés, mais en matiere plastique.

A Ne pas laisser a la portée des enfants
%WNL @QHMDR C%Z@OOKHB@SHNM

NOVAPRO DEROCE$t un dérochant.

Par action physico chimiqguejK ODQLDS C%¢KHLHMDQ LEB@MHPTDLDMS KDR
incrustées dans le carrelagdl assure un parfait dégraissage des sols ciment et carrelages.

NCD C% DLOKNH

Sols gras :

Selon le degré de salissure du sol, diluer2 a4 fois¢bNKTL D C¥%D @T q

380@MCQD KD OQNCTHS 0OQEO0@Q¢ RTQ KD RNK DM K¥E&SDMC @M
"K%ZDEEDQUDRBDMBD DRS MNQL @KDO®

Rincer a grande eau. 5

INTQ KDR RNKR SQDR R@KDRu QDMNTUDKDQ K®“NOCQ@SHNM TM

Carrelages : A
4DKNM KD CDFQ¢ CD R@KHRRTQDu CHKTDQ d C f ENHR RNM
380@MCQD KD OQNCTHS 0OQEO0@Q¢ RTQ KD RNK DM K¥E&ESDMC @M

normale)
Rincer a grande eau.
Pour les carrelages trés poreux, tress@K DRu QDMNTUDKDQ K¥%NOEQ@SHNM TMD EN

Composition

NOVAPRO DEROCBIRS C A@RD C¥%@BHCD RT KE'&HPT D DS C¥%@FDMSR
Stockage et conservation

4 SNBIJDQ C@MR KDTQR DLA@KK@FDR CY“NQHE®MRu UODNEEKEPDS
péremption de 12 mois (emballages nayuverts).

RAPPEL A Ne pas laisser a la portée des enfants



NOUAPRO DEGRAISS

déegraissant puissant sans solvant

Présentation

NOVAPRO DEGRA/SSt un dégraissant puissansans solvant
C K%NCDTQ CD OHMq

%NL @QHMDR CY¥»¥@OOKHB @SHNM

NOVAPRO DEGRAISBRS RO¢C¢BH@KDLDMS BNMaT ONTQ DMKDUDQ KDR S
en béton.

NCD C% DLOKNH
-D RNK CNHS dSQD RDB @U@MS K%@OOKHB@SHNM CD /07"130
1@RRDQ KD OQNCTHS € K®%@HCD C%TM A@K@H CTQ DS K@HRRD
@ NTSDQ TM ODT C%D@T ONTQ LHDTW &S@KDQQN$HOQ MEMNRIBH K
C%TMD AQNRIRIDBDCDQHKWEIET OQNOQD DS EQNHCDq
&M ENMBSHNM CT QE&ERTKS@Su QDMNTUDKDQ K%NOEQ@SHNM L @H
Composition

NOVAPRO DEGRAISS
Selon la porosité du sol,1L traite en moyenne 4mz?

Stockage et conservation

4SNBIJDQ C@OMR KDTQR DHR®PRKOMBREDQRNQREHNODMRGDMWML &EEDT E
péremption de 12 mois (emballages nayuverts).



NOUAPROC F

Coulis de fissure

Présentation

NOVAPRO C Est un coulis époxy bi composant.

Il est sans solvant et sans odeul. 82 @0 O K H P T DSortegie|tdidelatihBrdhSeq
ODQLDS CD SQ@QU@HKKDQ RTQ CD MNLAQDTW SXO
supports humides.

Sa formule est tres résistante aux produits chimiques (alcools, acides, solvants, essence,
sels,goudNMRgqqg®© DS C K¥%-D@Tq(q

%WNL @QHMDR C»%@OOKHB@SHNM

NOVAPRO C Est un coulis de fissure pour sol.

Composition

NOVAPROCPRS TM JHS 0QdS C K%DLOKNH CD cud , F r

Verser le bidon de durcisseur dans le bidon de la base et mélanger pendant 5 mn sans oubliéemessler les
ANQCR DS KD ENMC @EHM C% EUHSDQ K@ ENQL@SHNM CD FQTL

Verser directement le produit dans la fissure et sur toute sa longueur puis niveler avec une régle et enlever le
surplus.

Une fois le produit appliqué, laisser sécher pendant 2h 20
/| DSSNX@FD CDR NTSHKR C K¥%@HCD CD /07" 130 %*40-7&q
Stockage et conservation

4 SNBIJDQ C@MR KDTQR DLA@KK@FDR C“%NQHFHMDu GDQLC¢SHPTD
péremption de 12 mois (emballages nayuverts).



NOUAPRO GEL

Gel de ragréage

Présentation

NOVAPRO GEEst unmortier époxy bi composant

Son excellente adhérence permet de travailler sur de nombreux types de support (métaux, acier, ciment,
OHD QQD R u SaAotile @sDuRd ré&@igtante aux produitshmiques (alcools, acides, solvants,
DRRDMBDu RDKRu FNTCQNMRgggq®© DS € K%%D@Tq

Prendre soin de bien préparele support avant application ( consulterfighe relative a la préparation de
support sur novalie.nét

%WNL @QHMDR CY»%»@OOKHB@SHNM

NOVAPRO GEéestpQE BNMHRC ONTQ KDR Q@FQC @FDR CD R Ndfoche QDrANT B
revétements de so( les charges contenues forment un hérisson de surfage

Composition

NOVAPROGEDRS TM JHS 0QdS C K®%DLOKNH CD i , F r

Verser le bidon de durcieur dans le bidon de la base et mélanger pendant 5 mn.

/| DSSNX@FD CDR NTSHKR C K¥%@HCD CD /07" 130 %*40-7&q
Stockage et conservation

4 SNBIJDQ C@MR KDTQR DLA@KK@FDR C»%NQHFHMDu GDQLC¢SHPTD
péremption de 12 mois (emballages neouverts).



NOUAFIH

Primaire pour sol trés poreus

Présentation

NOVAFIXest un primaire époxy bi composar@ KBRDKWTR¥%“2@OOKHPTD @OC
support (voir fiche se rapportant a la préparation du support).

Il est sans solvant et sans odeur. K R %2 @0 O K HFa Tobnul& é@Breiskd3istdntel Sug produits chimiques
" @KBNNKRu @BHCDRu RNKU@MSRu DRRDMBDu RDKRu FNTCQNMR

NOVAFIXODQLDS CF@KDLDMS C¥2@LC¢CKHNQDQ K% S@WMBGCEHSE CT RT

%WNL @QHMDR CY»%»@OOKHB@SHNM
NOVAFIXest un primaire époxy* K R % @O ©okidHd al pincé&alvlou lau rouleau.

Composition

NOVAFIXORS TM JHS 0QdS C K¥%DLOKNH CD ¢ , F NT CD i , Foor

.CK@QMFDQ b O@QS CD /07""'"*9 #" 4& @UDRurdpebturo@@entZ D / 0
minutes.

La consommation est estimée entre 80 g/m? et 350g/m?2 selon la porosité.
Nettoyage des outils & 2D @T
Stockage et conservation

4SNBJDQ C@MR KDTQR DLA@KK@FDR C“%NQHFHKI®DuDSDQLEZ@RODB
péremption de 12 mois (emballages nayuverts).



NOUAPRIM

Primaire pour sol poreux

Présentation

NOVAPRIMestTM OQHL @HQD &ONWX AH BNLONR@MS C
du support (voir fiche se rapportant da préparation du support).

Ilest sans solvant et sans odeut. K R¥%“Z2@OOKHPTD E @BHKDL DIB& ecdlédhfe adNéFeBidd K R
ODQLDS CD SQ@U@HKKDQ RTQ CD MNLAQDTW SXODR CDSaRTOON
ENQLTKD DRS SQDR Q¢RHRS@MSD @TW OQNCTHSR BGHLHPTDR
NOVAPRIMermet égalementC %2@L ¢ K HN Q D Qlu sUupporiSr@slB GE HS &

WNL @QHMDR CY¥»¥@OOKHB @SHNM

NOVAPRIMDRS TM OQHL @H ®D RZH@OWX HP THD@T b NT ¢ BNTBGDR RI
Oou au rouleau.

Composition

NOVAPRIMDRS TM JHS de®2®d & d€8 K 2D L OK N H

.¢CK@MFDQ b O@QS CD /07"13*. #"4& @UDB TMD O@@®BanCD /
2 minutes.La consommation est estimée entre 150 g/m2 et 250 g/m?2.

Nettoyage des outils &bl

Stockage et conservation

4 SNBIJDQ C@MR KDTQR DLA@KK@FDR C“%NQHFHMDu GDQLC¢SHPTD
péremption de 12 mois (emballages navuverts).

10



NOUAPRIM PLUS

Primaire pour sol ferme

Présentation

NOVAPRIM PLUSest T M OQHL @HQD ¢ ONWX AH BNLONR@MS

du support (voir fiche se rapportant a la préparation du support).

Ilest sans solvant et sans odeuf. K R¥»“2@OOKHPTD E @BHKDL DIMB& excidléhte adNéFredd K R

permet de travailler sur de nombreux types de suppéetmé (carrelaggRu @MBHDMMDR GBOHMSTQD
BNNK

formule est trés résistante aOQNCTHSR BGHLHPTDR 7 @K Ru @BHCDRuU R
NOVAPRIM PLUBermet égalementC “2@L ¢ K HN Q D Qlu sUpporiSr@®iB GE HS €

%WNL @QHMDR CY»%@OOKHB@SHNM

NOVAPRIM PLUSst un primaire époxy* K R % @O CokidHd? Julpnceduvbu au rouleau.
Composition

NOVAPRIMPLUD® RS TM JHS de@®J & d€8 K 2DL OKNH

Mélanger 1 part deNOVAPRIM PLUBASE avec une part ddOVAPRIM PLU%6 3 $* 44 &6 3 C K¥»%@FH
peinture pendant 2 minutes.a consommation esestiméea envron 100 g/m2,
| DSSNX@FD CDR NTSHKR C K¥@HCD CD /07"130 %*40-72&q

Stockage et conservation

4SNBIJDQ C@MR KDTQR DLA@KK@FDR C¥»%NQHFHMDu GDQLC¢SHPTD
péremption de 12 mois (emballages nepuvers).
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