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NOVAGRIP est un revêtement de sol antidérapant basé sur un système époxy bi composant et 
un granulat spécialement adapté. Il est sans solvant et sans odeur…
NOVAGRIP confère une très grande résistance mécanique et chimique sur de nombreux types
de supports, ce qui permet de réaliser des revêtements de sol soumis à de fortes contraintes de tra�c. 

Températures d’utilisation : entre 12°C minimum et 25°C maximum
Maniabilité : 20mn à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)
Délai de prise : 24h à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)
Ouverture au tra�c : 48h à 20°C ou 7 jours à 12°C
Précautions d’utilisation : toujours porter des gants.

NOVAGRIP se présente sous forme d’un kit prêt à l’emploi de 8 Kg de résine et 1 sac de 25 Kg de granulats :
Verser le contenu du bidon de NOVAGRIP Durcisseur dans le seau contenant le NOVAGRIP Base. 
Mélanger vigoureusement à l’agitateur à mortier pendant 2 minutes. Appliquer le mélange sur le support
au peigne à colle (dent en V 5 mm) ou à la taloche. Travailler par bande de 1 m de largeur. Saupoudrer
immédiatement à refus le mélange NOVAGRIP avec le granulat, a�n de ne plus apercevoir la résine.
Tasser la surface à la taloche ou au rouleau à gazon dès la �n du saupoudrage pour �xer les granulats
dans la résine. Laisser sécher 4 heures avant de balayer ou d’aspirer les granulats non �xés par la résine
et d’ouvrir au tra�c.
La consommation est estimée à environ 5 Kg / m2.
Nettoyage des outils à l’aide de NOVAPRO DISOLVE.

Stockés dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu frais et ventilé, 
la péremption est de 12 mois (emballages non ouverts).
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Supports admissibles - Préparation

Supports durs uniquement : dalle béton, ancien revêtement type carrelage, pavé, dalle, pierre, …
Ce type de support doit être propre et sec. Pour une dalle béton neuve, elle doit avoir séché 21 à 28 jours.


